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Propriedades Mecânicas em Temperatura Ambiente Válidas para Forma e Grau de Dureza Indicados

Forma Grau de Dureza

 Limite de 
Resistência   à 
Tração   (MPa), 

mín.

Limite de 
Escoamento 

(MPa)                      
C

Alongamento (%)                    
D, mín.

Faixa de Dureza Bitolas relacionadas com as 
propriedades indicadas (mm)

Brinell (HB)

Vergalhões
Recozido 290 250 máx. 45 55 95

Sob Consulta
1/2 Duro 370 250 mín. 27 90 130

C	 O valor indicado corresponde à carga unitária capaz de provocar uma deformação permanente de 0,2%
D	 O comprimento ensaiado é de 50 mm.
*	 Os valores apresentados na tabela acima têm por referência a norma DIN 17672.

Normas Correspondentes:

País
Designação do 

Material
Norma para 

Composição Química
Vergalhões e Barras 

Retangulares
Tubos

Alemanha (DIN) CuZn37 17660 17672 17671

Européia (DIN EN) CW508L
EN 12449 EN 12163 EN 12449

EN 12163 EN 12167 -

Estados Unidos 
(ASTM)

UNS - C27200 B135 - B135

Propriedades Mecânicas a Temperatura Ambiente Válidas para Forma e Grau de Dureza Indicados

Grau de Dureza
Tamanho de Grão (mm)

Mínimo Máximo

Recozimento Profundo 0,025 0,060

Recozimento Profundo 0,025 0,060

Recozimento Leve - 0,035

Recozimento Leve - 0,035

A composição química e as propriedades mecânicas apresentadas foram extraídas da norma ASTM.


